


Le taux renouvellement moyen mondial est de 0.5% soit 200 ans!Pertes d’eau Londres: 10 x approvisionnement LausanneLes 20% de pertes mondiales couvriraient les besoins de l’Afrique

 Vieillissement des réseaux = Pertes d’eau



Ruptures fréquentes: USA 250’000 ruptures/an
Pertes en eau: 2x le volume du Lac de Neuchâtel

Coûts pour la collectivité américaine: $ 2.8 mia/an

 Plus de sollicitations des réseaux = Ruptures de tuyaux

Cycle de 24 heuresLos Angeles - USA



Peu de multiples chemins pour acheminement l’eau de A à BLes réseaux d’eau ne résistent plus à un stress extrêmeLa probabilité d’un risque systémique est amplifiée

“Je ne pouvais plus progresser, la pression de l’eaun’était pas suffisante pour combattre efficacement le feu!”
POMPIER en intervention

Londres – Grenfell Tower – 96 victimes

 Faible résilience des réseaux = Mise en danger



Plateforme Web 
Link2Valves

Vanne communicante
Communication

Vanne numérique
Digitale



Muirhouse

 Economie d’eau 30’000 m3/an, 10’000 CHF/an
Un réseau calme moins de ruptures (CHF 25’000 CHF/an)

 Résultats au niveau d’un quartier

Edimbourg



 Résultats au niveau d’une ville

Abaissement de l’amplitude des variations de pressions
Réseau beaucoup plus calme
Planification financière en fonction d’un indice de stress

Barcelone



Muirhouse

 8 CPO – 1000 vannes numériques Cla-Val
 180’000 km de réseau d’eau potable
 4’000’000 d’interventions par an
 16’000 sites télégérés, 300’000 variables collectées

 Résultats au niveau d’un pays



Muirhouse

Vendre un service au lieu d’un produit c’estun changement complet de paradigme!

 Le Challenge



Algorithmes-robots: auto-apprentissage des réseaux
 Intégration dans les “smarts cities” 
 Le numérique est déjà notre futur!

 Vers quel futur?


